BIBI

1470-HE
stwcric /) /1 /1)1 oo

Portata in navicella
i Altezza massima calpestio
i Altezza massima di favoro

Basket capacty
..Max height basket floor

Max working height

| Altezza di Lavoro con stabilizzazione stretta_ Working height with narrow stabilization

! Altezza di traslazione
{ Motorizzazione

Motorizzaziane (o

Acceleratore
Carreggiata sottocarro cingolato

Livellamento Navicella .
! Livellamento Iongitu'dlrﬂralér
 Livellamento laterale
”G'e-ljé_r'atb'i:e d1 corrente (opt_ionale)
| Eletiropompa (opzionale)
{ Comandi idraulici

! Direction-Control Syé{em
- Velocita massima
Comandi di emezgeﬁza aterra
.__Qontt-'_oHo deflinc Hézﬁo:ﬂe '_
| Pendenza superabile
i Massin'm 'peinrde'nzé !atﬂa!e

' Lunghezza estensione navicella

tunghezza

: Larghezza massima

| Altezza minima ringhiere ripiegate
Altezza minima senza ringhiere
Massa corﬁplessiva ‘
Conforme

Moving height
Powered
" Powered (option)
celerator
ack width of the undér&rriage
Basket levelling
Longitud'inalr Ievéliing
Lateral levelling
" Power gerler_atdf riroption,‘nr
Electric pump (ppt_i_on} -
'Ir-iydraulicrcommands

Direction-Control Systém

Maximum speed

Ground emergency

C_n:ant_roi: f clination

Gradeab

Side élop(—: _
7Lezr‘:7gt'h of basket extensicn )

Length ; )

Maximum width

Min. machine height with folded railings

Minimum machine height without railings

Total weight
Compliance

300 kg (2 op.} .
120m

Gasoline Honda
iGX390

Autom.
1.16m
Autom.
£/~ TH"
 220V-TkW
220V-2kW
Proparzionali
Proportionals
Si/ Yes
2.20 km/h
©Si/Yes
Autbm.. L
25°
20°
; 1,4 m
305m
1.15m
2.28m
1.98m
3380 kg

" EN 280, ANSI, CSA,

ASNZS1418
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Via Caduti sul Lavoro 1
46019 Viadana (MN) - ITALY
+38 037583 35 27
info@almac-italia.com

www.almac-italia.com



