" DATI TECNICI

' gPIDER 1875

TECHNICAL INFORMATION

SPIDER 1875
'DIMENSION! DIINGOMBRO OVERALL DIMENSIONS
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‘| CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS
Altezza di lavoro 18,0 m Working height 180 m
.:| Altezza calpestio .« ooy o] ey 2460 Mg e wFloortheight s famy 7 e=e iz isiph st <4 g
| Sbraccio laterale max. 8,3 m Max. side reach 83 m
| Carico max. nel cestello 200 kg Max. basket load 200 kg
| Rotazione cestello - Baskel rotation "
Lunghezza jlb 1,35 m Jib length 1,35 m
Lunghezza massima 492 m Maximum length 4,92 m
| Larghezza massima 1,2 m Maximum width 1,2m
Allezza a riposo 214 m Axle base 214 m
Interasse - | Height at rest -
Allezza da terra - 5 | Height from the ground -
Dimensione cestello 1,2x0,65 m Basket dimensions 1,2x0,65 m
Velocita di traslazione 0-1,2 km/h Movement speed 0-1,2 km/h
.| Raggio di sterzata esterna 0m Exlernal turning radius 0m
- | Rotazione torretta 360° Turret rotation 360°
| Rotazione piattaforma - Platform rotatlon -
‘| Motore ' 9 kW-D/11 kW-B| | Motor 9 kW-D/11 kW-B
- |.Comandi proporzionale Controls proportional
i Pendenza massima 50% Maximum gradient 50%
- { Pneumatici cingolati Tires tracks
v':»f.?.§§_!.l‘§étolo Idraulico 25 | Hydraulic tank 251
;§_ﬁrb§loio carburante 51 Fuel tank 51
| Massa totale 2150 kg Total welght 2150 kg _
riif-,‘--'",—c-“mlfo sl Inclinometer yes
; ;,_\jj'-'.l,‘ﬂ'.'.@i__""_'@ massima 1,5° Maximum Inclination 1,5°
speieulto eleftrico 12V Electric circult 12V
%:“;f."?m R 12Vx65Ah— || Battery - 12Vx55Ah
e fonhvento-a 45 kmih Work with wind at 45 km/h
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